
SELETUSKIRI
1. ÜLDOSA

1.Üldist

Teehoiutööde kirjeldus (.....) on koostatud Saue Vallavalitsuse teedespetsialisti poolt. Projekteeritud objektid asuvad Harju maakonnas, Saue vallas. Teehoiutööde kirjeldus koosneb 8 objektist.
Vastavalt käesoleva projekti tehnilistele tingimustele on töö eesmärgiks asfaldiaukude parandamine, parklale katte ehitus ja kaevuümbruste korrastamine. Selleks kasutatakse põhiliselt järgmisi variante.

· Teostatakse olemasolevate asfaltkatete lahtilõikamine/freesimine, aluste korrastamist/ehitust ja asfalteerimist; 

· Kaevuümbus lõigatakse lahti, korrastatakse killustikalus ja asfalteeritakse

Käesolevas kirjelduses on esitatud teeosade lahendused.
Kasutatud projekteerimisnormide loetelu:

Riigikogu poolt vastu võetud 2015 otsus nr 601 Ehitusseadustik
http://www.eesti.ee/portaal/this.index kohane „Teetööde tehnilised kirjeldused“;

MNT peadirektori käskkiri nr 255 „Kergkatete ehitamise juhis“;

MNT „Pindamisjuhis“ MA 2017-20;

EVS 843:2003 Linnatänavad;

MTM 2015 nr 106 Tee projekteerimise normid ;

MTM 2015 nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded;

MNT 2016-012  „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“
MTN 2015 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhend
Teetööde kirjeldused koostas:
Indrek Pikk

Saue vallavalitsus

Teedespetsialist
2. TEEDE OSA

Olemasolev olukord

Olemasolevatel kõnniteedel esineb üksikuid auke, vajumeid, kaevuümbruste lagunemisi jms.  
Asendiplaan
Koondkaart: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=88d6da057733568c1bf0b87fee598dd9 
1.1 Veskitammi tänava kõnnitee ja jalakäijate silla otsad, Laagri alevik.

1.2 Instituudi tee jalgratta- ja jalgtee.
1.3 Kuuse tänava kõnnitee
1.4 Hoiu tänava kaev
1.5 Iltre kõnnitee äärekivide alla laskmine ning kõnnitee ehitamine 
1.6 Veskitammi tänav Laagri kooli juures jalgratta- ja jalgtee auk
1.7 Veskitammi LS Nõlvaku bussipeatuse kõrvale jalgrattaparkla katendi ehitamine
1.8 Selleri tänava kaevu ümbrus
1.1 Veskitammi tänav, Laagri alevik.
Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9df2a07ce26ece4c667fe855ee5d1cb9 
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Ette on nähtud jalakäijate silla otste asfaldi lahtilõikamine ja aluse korrastamine ning asfalteerimine (AC8 surf). Lõikekoht teha 2m kaugusele silla otstest. Arvestuslik maht on 2x (2m x 2,5m = 5m2).
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Veskitammi (Teemanti) parkla kõnnitee äärekivi tagune. Lõigata äärekivi tagune 20cm kauguselt lahti äärekivi ulatuses ja asfalteerida (AC8 surf). Arvestuslik maht 0,2m x 0,8m = 0,16m2 
Kõnnitee nurga asfalteerimine. Eemaldada diagonaalis olevad äärekivid (2tk), sirge peal oleva kolmas äärekivi ots lasta nulli. Eemaldada punase ala sees olev asfalt, korrastada olemasoleva alus ja ehitada kõrvale puudu olev alus ning asfalteerida (AC8 surf).
Arvestuslik maht 3m x 2m = 6m2 
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1.2 Instituudi tee jalgratta- ja jalgtee.
Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=636502852d2624c43c42d9085dc41eb2
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Punane lipp kaardil - ette on nähtud olemasoleva asfaldi eemaldamine, uue kape paigaldamine, kaevule uue tõsterõnga paigaldamine, killustikaluse korrastamine ja asfalteerimine (AC8 surf). 
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Arvestuslik maht – 6m x 2,5m= 15m2
Lilla lipp kaardil – olemasoleva asfaldi eemaldamine, aluse korrastamine ja asfalteerimine (AC8 surf).  
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Arvestuslik maht 4m x 3m = 12m2
1.3 Kuuse tänava kõnnitee
Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=99d84f7ed37e1167544bce038d4d43e9 
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Kõnniteel on vaja talvine segu eemaldada, alus korrastada ja asfalteerida (AC8 surf). 
Arvestuslik maht 2m x 1m = 2m2 
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1.4 Hoiu tänava kaev
Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=d1844855a09eb3fa63dca4c013fcf083 
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Kaevu ümbrus lahti lõigata, kaev tee tasapinda tõsta, alus korrastada ja asfalteerida (AC12 surf 100% tardkivi). 
Arvestuslik maht 1m2
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1.5 Iltre kõnnitee äärekivide alla laskmine ning kõnnitee ehitamine
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Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=82249142e1678f7ad1225bd517dd5af8 

5 äärekivi lahti võtta ja uued asemele panna. Mõlemast otsast ühe kiviga alla tulla ning 3 kivi horisontaalselt 1cm teekattest välja jätta. Äärekivi tagant haljastus välja kaevata 30cm sügavuselt ning rajada killustikalus ning asfalteerida (AC8 surf). 
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Arvestuslik maht 2m x 1m= 2m2
1.6 Veskitammi tänav Laagri kooli juures jalgratta- ja jalgtee auk
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Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9e247229c06bca821795f92d0af96a13 
Löökaugu parandus jalgratta- ja jalgteel. Lõigata lahti täis laiuses 1m pikkuselt vana asfalt, korrastada alus ning asfalteerida (AC8 surf).
Arvestuslik maht 3m x 1m = 3m2 
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1.7 Veskitammi LS Nõlvaku bussipeatuse kõrvale jalgrattaparkla katendi ehitamine
Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=553340ba64d5d8d97278ffbbb2384a99 
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Eemaldada kasvupinnas 45cm sügavuselt. Paigaldada geotekstiil, rajada dreenkiht 20cm, killustikalus 15cm ning koos tasanduskihi paigaldada sillutiskivi (murukivi, N:Ikodor murukivi).  
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1.8 Selleri tänava kaevu ümbrus
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Asukoht: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=b6aff9db24d92f485b12a6aa231fa30e 

Kaevu ümbrus lahti lõigata, kaev teega samsse tasapinda tõsta. Kaevu ümbruse alus korrastada ning asfalteerida (AC12 surf, 100% tardkivi)
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Üldised kirjeldused korrastatavate teede kohta
Lõigud kus on vaja vahetada äärekive, tuleb lõigata sõidutee asfalti minimaalselt lahti (kuni 20cm äärekivist eemal). Äärekividena kasutada betoonäärekive 150x290x1000mm. Äärekivide kõrval oleva katte taastamisel võib kasutada AC8 surf segu (45% tardkivi) ning kulu arvestada äärekivide paigaldamise mahtude hulka. Välja saetud asfaldi tükid ja vanad äärekivid utiliseerida töövõtja poolt.  
Killustikaluse korrastamise tööde hulka arvestada killustiku lisamine
Asfaldivuugid kindlustada vuugiliimiga. 
Tööde tehnoloogia ja järjestuse valib töövõtja.
Sademevete ärajuhtimine 
Teedelt juhitakse sadevesi ära kalletega pinnasesse imbumiseks.
Muud kommunikatsioonid

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama enne töödega alustamist tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest

nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata ning tihendada käsitsi, ei tohi kasutada

vibrorulle.
Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused:
Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Kvaliteedinõuded
Üldine:

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt MTM 2015 nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded.
Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, ebasobivast pinnasest täide, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. 

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia soojal aastaajal. Teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama kehtivatele nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad.
Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud. Ehitaja on kohustatud korrastama ehitustöödega rikutud maa-ala ning taastama kahjustatud rajatised.
Täitematerjal:

Täitematerjali filtratsioonimoodul peab vastama standardile „EVS 901-20:2013 EESTI STANDARD 

EVS 901-20:2013 TEE-EHITUS Katsemeetodid Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.
Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur normikohase tihendamise korral on vähemalt 0,2…0,5 m/ööpäevas.

Täidete materjali tihendustegur peab olema tihendatud järgnevalt:

Täitematerjalid mis paiknevad teekattest kuni 1,5m sügavuseni tuleb tihendada Kt=0,98.

Täitematerjalid mis paiknevad teekattest sügavamal kui 1,5m tuleb tihendada Kt=0,95.

Tagasitäidetav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele: pinnase suurim osiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest; pinnas peab olema tihendatav; tihendamise käigus ei tohi jääda pinnasesse tühikuid.

Nõutud tihendusteguri saavutamiseks vajadusel kasta tihendatavat materjali veega optimaalse niiskusesisalduseni.
Killustikaluses kasutada paekivikillustikku mille LA on <35

Asfalteerimine

Asfaltbetoonsegus AC12 surf kasutada täitematerjale mis vastavad järgmistele nõuetele: GC90/15, FI20, LA30, AN19, FNaCl4. 
AC 8 surf segudes kasutada 45% tardkivi. 

AC surf segudes kasutatavate täitematerjalide purustatud ja ümardunud pindade kategooria (C) ning peenosiste sisalduse kategooria (f) on kirjeldatud EVS 901-3 tabelis 1.
Asfalteerimisel lähtuda MNT Asfaldist katendikihtide ehitamise juhendis toodud nõuetest. 
Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi objekti ehitamisel ja selle vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ 01.01.2019a MTM nr.43 
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele.
Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.
Üldiselt peab ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale.
Töötervishoid ja tööohutus 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele 
vähemalt 3 tööpäeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.

Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku linna- valla valitsusega, metsaomanikuga, maaomanikega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi objekti ehitamisel ja selle vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ 01.01.2019a MTM nr.43  
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.
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