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Märkused:
1. Hoonete projekteerimisel lähtuda detailplaneeringu digitaalsest versioonist.
2. Naabrite nõusolekul võib abihooneid ehitada krundipiirini arvestades kehtivate tuleohutusnormidega.
3. Juuliku-Tabasalu mnt on joonisele kantud vastavalt K-Projekt Aktsiaselts tööle nr 12017 "Juuliku-Tabasalu ühendustee lõigus

kõrvalmaantee 11184 Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee".
4. Joonisel näidatud sõidu- ning kõnniteede lahendused ja asukohad on põhimõttelised ning täpsustatakse ehitusprojekti

staadiumis.
5. Olemasolevatele ja planeeritud tehnovõrkudele seatakse isikliku kasutusõiguse (servituudi) alad võrgu valdajate kasuks

kaitsevööndite ulatuses ehitusprojekti koostamise staadiumis.
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     TINGMÄRGID
Planeeritud ala piir

Katastriüksuse piir

Moodustatava krundi piir

Olemasolev hoone / vare

Elamumaa - üksikelamud

Elamumaa - ridaelamud

Ärimaa

Tootmismaa

Sotsiaalmaa

Maatulundusmaa

Transpordimaa (haljastus)

Projekteeritud Juuliku-Tabasalu ühendustee lõik
(K-Projekt AS töö nr 12017)

Projekteeritav autoliikluse ala
(K-Projekt AS töö nr 15001)

Varem planeeritud autoliikluse ala
(Novarc Group AS töö nr 687)

Autoliikluse ala

Varem planeeritud kergliikluse ala
(Novarc Group AS töö nr 687)

Kergliikluse ala

Üldplaneeringu järgne kergliiklustee (laius 3,5 m)

Perspektiivne võimalik kergliiklustee asukoht

Veekogu

Planeeritud truup

Säilitatav metsaala

Planeeritud metsaala

Planeeritud hoonestusala

Krundi positsiooni number

Krundi ehitusõigus

Ä Bürood ja kaubanduspinnad

EE Üksikelamu

EEr Ridaelamu

The Tootmismaa (alajaam, pumpla)

Üh Ühiskondlikud hooned

M Maatulundusmaa

L Tee, tänav

Autode võimalik juurdepääs krundile

Planeeritud laste mänguväljak / spordiplats

Planeeritud puu

Rohekoridor vastavalt Saue valla üldplaneeringule

Pääsküla jõe piiranguvööndi piir 100 m
(Looduskaitseseadus § 37 lõige 1)

Pääsküla jõe ehituskeeluvööndi piir 50 m
(Looduskaitseseadus § 38 lõige 1)

Pääsküla jõe veekaitsevööndi piir 20 m
(Veeseadus § 29 lõige 2)

Maantee kaitsevööndi piir äärmise sõiduraja välimisest servast 30 m
(Ehitusseadustik § 71 lõige 2)

110 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool liini telge 25 m
ja 220 kV elektriõhuliinil 40 m
(Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad
nõuded § 10)

Perspektiivse 220 kV elektriõhuliini kaitsevööndi piir mõlemal pool
liini telge 40 m
(Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad
nõuded § 10)

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja 20 m
(Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded § 8)

Alajaama kaitsevöönd 2 m
(Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad
nõuded § 10)

Planeeritud trafoajalaam

Nähtavuskaugus peateele
(Hea lähtetase)

Planeeritud põrkepiire

     Naaber detailplaneeringu järgi
Planeeritud ala piir

Moodustatud krundi piir

Maapealne hoonestusala

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES

MEETRITES
KÕRGUS

KORRUSELISUS
SUURIM

KRUNDI SUURUS
PARKIMIS-

ARV KRUNDIL
HOONETE

PIND
HOONEALUNE

KOHTADE
ARV

Elamumaa hulka kuulub:
- 159 ühepereelamu krunti;
- 9 ridaelamu krunti (91 ridaelamuboksi).

m² P

84
EE

10 m
2 350 1+2

1503 3

m² P

85
EE

10 m
2 350 1+2

1520 3

m² P

86
EE

10 m
2 350 1+2

1548 3

m² P

87
EE

10 m
2 350 1+2

1653 3

m² P

174
M

_
_ _ _

3455 -

m² P

179
L

_
_ _ _

4378 -

m² P

193
L

_
_ _ _

4032 -

m² P

194
L

_
_ _ _

5438 -

m² P

169
Ä

12 m
3 500 1

1558 -

m² P

48
EE

10 m
2 350 1+2

2130 3

m² P

196
L

_
_ _ _

33253 -

m² P

197
L

_
_ _ _

44286 -

Üldised arhitektuurinõuded:
 Katusekalle: soovituslikult 0 - 45°. Katusekalle määratakse ehitusprojektis.
 Katusematerjal: soovitatav kasutada rullmaterjali, eterniiti, profiilplekki ja kivi.
Katusematerjal määratakse ehitusprojekti käigus.

 Välisviimistluse nõuded: Hoonete fassaadid liigendada erinevate
fassaadimaterjalidega. Hoonete välisviimistluse projekteerimisel tuleb vältida
liiga erksaid värve ja tehislikke ja/või imiteerivaid viimistlusmaterjale (plastik,
tavaline plekk). Täpsem arhitektoonika ja viimistlusmaterjalide valik määratakse
ehitusprojekti käigus.

 Piirdeaedade kujundustingimused: Piirete kõrgus maksimaalselt 1,5 m. Piirete
vajadus ja kujunduslaad täpsustatakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

 Muud arhitektuuri- või tehnilised nõuded:
o Ehitusprojekti koostamisel arvestada hoonete ja piirdeaedade arhitektuursest
ja esteetilist sobivust konkreetsesse asukohta ning hoonetüübi valikul
vahetus naabruses olevate hoonete hoonetüübiga.


